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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Verfahren zurn Ubertragen und/oder Anzeigen von Informationen 
@ Es wird ein Verfahren zum Ubertragen und/oder Anzei- 
gen von Informationen, insbesondere von Fernsehfilmen, 

auf einem BMdschirm vorgeschlagen, wobei ein Haupt- 

film auf dem Bildschirm gezeigt und temporar unterbro- 

chen wird, wobei wahrend der Unterbrechung des Haupt- 

films ein Zwischenfilm, wie ein Werbefilm, gezeigt wird. 

Um einem Zuschauer mehr Informationen verfugbar zu 

machen, ist vorgesehen, daft ein Teil des Hauptfilms aus- 

gekoppelt und mil dem Zwischenfilm derart gemischt 

wird, daft wahrend der Unterbrechung des Hauptfilms 

der Zwischenfllm und gleichzeitig in einem Ausschnitt 

des Bildschirms der ausgekoppelte Teil des Hauptfilms 

gezeigt werden oder anzeigbar sind. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betriffi ein Verfahren gemaB 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Ein Haupt film, wie ein Fernsehfilm, wird von eincm Sen- 5 
der bzw. einer Sendeanstalt an Empfangsgerate mil Bild- 
schinnen zur Wiedergabe des Haupt films oftmals deran 
ubertragen, daB der Haupt film einmal oder mehrnials unter- 
brochen und wahrend jeder Unterbrechung ein Zwischen- 
film, insbesondere ein Werbefilm, gezeigt wird. Aufgrund 10 
des Vielfalt an angebotenen Programmen neigen Zuschauer 
dazu, den Sender, also das angebotene Programm bzw. den 
Kanal, wahrend einer derartigen Unterbrechung des Haupt- 
films zumindest zeitweise zu wechseln. Folglich sinken die 
Zuschauerzahl und daniit die Marktverbreitung des Zwi- 15 
schen films. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ausgehend 
von dcin cingangs gcnanntcn Verfahren mchr Infonnationcn 
gleichzeitig bereiizustellen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die kenn- 20 
zeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelost. Vorteilhafte 
Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteranspruche. 

Eine wesentliche der Erfindung liegt darin, gleichzeitig 
mil dem Zwischenfilm Ausschnilte und/oder Teile des Vor- 
spanns des HaupLlilms zu ubertragen und auf einem verhall- 25 
nismaBig kleinen Bereich des Bildschinns anzuzeigen bzw. 
zumindest. die Moglichkeit zu schaffen, diese Ausschnitte 
des Haupt films wahrend des Zwi schen films mil anzeigen zu 
lassen. Dementsprechend sind wahrend der Ubertragung 
bzw. Anzeige des Zwischenfimis gleichzeitig zusatzliche In- 30 
formation en iiber den unterbrochenen Haupt film verfugbar. 
Dies fuhrt dazu, daB die Neigung des Zuschauers, den Kanal 
wahrend der Ubertragung eines Zwischenfilms zu wechseln, 
abnimmt. AuBerdem kann das Interesse an deni Hauptfilni 
von Zuschauern, die sich wahrend einer Unterbrechung des 35 
Hauptfilms zugeschaltet haben, in verstarktem MaBe ge- 
weckt werden, da sofort Inforniationen iiber den sich nach 
der Unterbrechung fortsetzenden Hauptfilm verfugbar sind. 

Es besteht die Moglichkeit, daB der ausgekoppelte Teil 
des Hauptfilms direkt in den Zwischenfilm bei der Sendean- 40 
stall oder dgl. eingemischt und dieser modifizierte Zwi- 
schenfilm wahrend einer Unterbrechung des Hauptfilms 
ausgestrahlt bzw. an Empfangsgerate ubertragen wird. 

Alternativ kann der ausgekoppelte Teil aber auch ohne 
Veranderung des Zwischenfilms, z. B. mil einem Multiplex- 45 
verfahren, mil ubertragen werden, wobei dann in entspre- 
chenden Empfangsgeraten eine Oberlagerung des Zwi- 
schenfilms mil dem ausgekoppelten Teil des Hauptfilms 
vorgenomnien werden kann. In diesem Fall kann ein Zu- 
schauer ggf. das uberlagern wahlweise ein- und ausschalten 50 
und/oder ggf. die GroBe und/oder Lage des den ausgekop- 
pelten Teil des Hauptfilms anzeigenden Bereichs des Bild- 
schinns vorgeben. 

Vorzugsweise sol lie die Flache des Bereichs auf dem 
Bildschirm, der zur Darstellung des ausgekoppelten Teils 55 
des Hauptfilms dient, maximal 25% der Gesamtflache des 
Bildschinns betragen. 

Patenianspruche 

60 

1. Verfahren zum Ubertragen und/oder Anzeigen von 
Inforniationen, insbesondere von Fernsehfilmen, auf 
eincm Bildschinn, wobei ein Ilauptfilm auf dem Bild- 
schinn gezeigt und temporar unterbrochen wird, wobei 
wahrend der Unterbrechung des Hauptfilms ein Zwi- 65 
schenfilm, wie ein Werbefilm, gezeigt wird, dadurch 
gekennzeichnet daB ein Teil des Hauptfilms ausge- 
koppelt und mit dem Zwischenfilm derart gemischt 
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oder parallel ubertragen wird, daB wahrend der Unter- 
brechung des Hauptfilins der Zwischenfilm und gleich- 
zeitig in eine in Bereich des Bildschinns der ausgekop- 
pelte Teil des Hauptfilms gezeigt werden oder anzeig- 
bar sind. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Auskopplung des Teils des Hauptfilms in 
Abhangigkeit von der zeitlichen Lage einer Unterbre- 
chung des Hauptfilms derart erfolgt, daB nur bereits ge- 
zeigte Szenen des Hauptfilms ausgekoppelt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Vorspann des Hauptfilms ausgekop- 
pelt wird. 

4. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die GroBe und/oder 
Lage des Bereichs des Bildschirms zur Wiedergabe des 
ausgekoppelten Teils vorgegeben werden konnen. 

5. Verfahren nach eincm der voranstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB wahrend einer Un- 
terbrechung des Hauptfilms mehrere Zwischenfilme 
und gleichzeitig in einem Bereich des Bildschinns der 
ausgekoppelte Teil des Haupt films gezeigt werden oder 
anzeigbar sind. 

6. Verfahren nach einern der voranstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Bereich zur An- 
zeige des ausgekoppelten Teils fiirjeden Zwischenfilm 
individuell festgelegt wird. 
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